Podminky RSZK pro opravy silnic II a IIL tridy v misté zdsahi a vykopi z diivodu
havarii inZenyrskych siti pro i¢ely dodatetného povoleni zvlistniho u¥fivani silnic v okrese
Zlin (d4le jen DZUK)

Vieobecné podminky:

1. Pfi zji¥t€né havérii inZenyrské sit¢ v silni¢nim t&lese, je vlastnik nebo provozovatel této sité povinen
neprodlend pisemné oznimit RSZK misto havérie, rozsah a bezprostfedn& odstranit p¥idinu havérie.
Misto provizorné oznacit a zabezpe(it a zajistit nasledné uvedeni iseku silnice do piivodniho stavu podle
podminek stanovenych v DZUK vydaném vé&cné a misté pfisluinym silniénim spravnim tfadem.

2. Zaru¢ni lhiita na stavebni price pii opravé havérie inZenyrskych siti je stanovena na 60 mésici
a zalind béZet nasledujici den po dni ukonéeni praci uvedeném v rozhodnuti DZUK.

3. RSZK pozaduje, aby prace na kone&né ipravé ptekopu v komunikaci provadéla stavebni firma, ktera
ma odbornou zplisobilost na provadéni stavebnich praci na komunikacich.

4. Vykopové prace, zdsypy ryh a obnovu konstrukénich vrstev komunikace poZadujeme provadét
v souladu s pFisludnymi CSN, CSN EN, TKP staveb a TP 146 ,,Povolovani a provédéni vykopt
a zasypu ryh pro inZzenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikacich®.

5. Po dobu opravy pozaduje RSZK tisek s pracovnim mistem oznadit p¥echodnym dopravnim znadenim
(dale jen PDZ) dle vzorovych schémat (TP 66), které budou pfedem odsouhlaseny Policii CR, KRP
Zlinského kraje, UO Zlin, DI Zlin a stanovené vécné a mistn& pHslusnym silniénim spravnim tifadem.
PDZ dle vzorovych schémat bude vhodné pfizpiisobeno konkrétnim situacim v souvislosti s &asteénymi
uzavirkami a ZUK. V pfipadé poskozeni vodorovného dopravniho znadeni v priibshu stavebnich nebo
jinych praci na pfedmé&tné asti komunikace je povinnosti zhotovitele p¥i provadéni koneéné povrchové
iipravy uvést toto znadeni do plvodniho stave a to prostfednictvim odborné firmy. V pfipad¥, Ze
vodorovné dopravni znageni nebude obnoveno, bude oprava provedena RSZK na néklady zhotovitele.
6. Pfi stavebnim zaboru bude zaji¥téna ochrana silnice vhodnymi technickymi prostfedky pted
poSkozenim vrypy a otlaky. Dojde-li k poSkozeni &i znedisténi vozovky silnice, budou tyto zavady
odstranény dle podminek RSZK na niklady zhotovitele piipadng investora.

7. Vybrany zhotovitel je povinen od zahajeni stavebnich praci na opravé inZenyrské sit& v ramci havéarie
do uplynuti p&tileté zaruéni doby priibéZné zabezpeovat a bez prodleni odstratiovat zdvady ve sjizdnosti
komunikace, vzniklych napf. nedokonalym spojenim konstrukénich vrstev nebo poklesem vyping
vykopu v misté samém na viastni naklady a hradit nasledné $kody, které vzniknou v diisledku z4vad. Po
tuto dobu odpovida vybrany zhotovitel také za v8echny $kody, které mohou vzniknout Bi¢astnikiim
silnitntho  provozu, popf. tfetim osobam v souvislosti s providénim stavebnich praci.
V piipadé zjisténi zédvady v zdrudni dobd ze strany RSZK bude zhotovitel pisemnd vyzvan
k odstranéni zavady.

8. V zimnim obdobi v dob€ od 1. 11. do 31. 3. b&zného roku, kdy nebude moZné z diivodi nevhodnych
klimatickych podminek provést kone¢nou povrchovou ipravu bude tato provizorn® zapravena v piipads
asfaltového betonu - betonovou smési uloZenou na félii. Pfed provizorni povrchovou Gpravou musi byt
konstrukéni vrstvy zhutnény. Takto provedeny provizorni kryt je zhotovitel povinen udrZovat ve
schiidném a sjizdném stavu do doby koneénych povrchovych tprav. Od 1. 4. b&Zného roku (pokud
teplota pfesahne 5 °C) zhotovitel odstrani provizorni povrch a provede definitivni kone&né povrchové
tipravy dle téchto podminek. V prfipadé nepfiznivych venkovnich klimatickych podminek je nutné
projednat pfedem piipadné prodlouZeni stanoveného terminu.

9. Pokud dojde vlivem povétrnostnich podminek k ohroZeni bezpe&nosti silniéniho provozu (véetné
chodcii), budou prace okamZité ukondeny a silnice upravena tak, aby nedoglo k ndslednému ohrozeni
bezpednosti vlivem téchto praci.



Technické podminky:

P¥i opravé vozovky silnice IL. nebo I1. tidy pti havarii inZenyrskeé sité v misté zasahu bude cely vykop
az po platt vozovky zasypén $térkovym materidlem s hutnnim po vrstvdch max. 20 cm (nejlépe
Stérkodrti).

Déle bude provedena komstrukce vozovky (s pfesahy 0,50 m nového vozovkového souvrstvi)
v souladu s TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sit¢ ve vozovkach
pozemnich komunikaci®, pro TDZV a VI:

° Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu,
ACO 11%, 50/70, 50 mm, CSN EN 13 108-1 tl. 5cm
Spojovaci asfaltovy postfik 0,5-0,7 kg/m?
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy,
ACP 16", 50/70, 50 mm, CSN EN 13 108-1 tl. S cm

Infiltra&ni asfaltovy postik 0,8-1,0 kg/m?
Stérk &4stetn& vyplnény cementovou maltou,

SCM, 150 mm, CSN 73 6127-1 tl. 15 cm
® Steérkodrt. 8D 0-32.200 mm. CSN 736126 tl.20cm
Celkem tl. 45 cm

Oproti katalogovému listu je konstrukee doplngna vrstvou SCM tl. 15 cm.

Konstrukéni vrstvy zhotovitel provede vzdy na fadné zhutnény zasyp.

U vozovek s Ziviénym krytem provede zhotovitel zafezéni asfaltovych hran pilou. Zafezini bude
provedeno pred ukondenim vykopu a provedenim koneéného krytu vozovky.

Pfed kone&nou tipravou zajisti zhotovitel zafiznuti povrchu v §i¥i 50 cm od hran vykopové ryhy’
(pfesahy!) z divodu fadného zpevnéni a napojeni Zivitnych vrstev.

Veskeré vodorovné i svislé plochy musi byt pfed poloZenim nového krytu opatieny spojovacim
asfaltovym nét8rem. Timto natérem budou opatieny i pracovni spéry po pokladce krytu a zality pruZznou
zélivkou.

RSZK si vyhrazuje pravo tyto podminky v p¥ipadé nutnosti zménit.

Platnost podminek je stanovena do 31. 1. 2020

Vypracoval: Jaromir Sarman, vedouci odd&leni majetkové spravy RSZK Zlin

Ve Zliné dne 31. 1. 2019



